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Steinrestauriermörtel  
Reparaturset
Der  Steinrestauriermörtel ist ein 
hochwertiger mineralischer Reparaturmörtel.

• zum Ergänzen von Klinkern, Natursteinen, Sandsteinen und 
Kunststeinen mit starken Vertiefungen bzw. Fehlstellen

• zum Glätten von Unebenheiten

• zum Verschließen von Rissen und Löchern

Die enthaltenen Grundfarbtöne sind untereinander 
trocken mischbar, so dass man den Farbton des 
Substratsteines annähernd anpassen kann. 
Bitte beachten Sie, dass zuerst immer eine kleine 
Musterfläche angelegt werden muss. Der Mörtel dunkelt 
nach der Verarbeitung und Austrocknung etwas nach.

Körnung Quarzsande 0-0,3 mm

Der Reparaturmörtel kann bis max. 40 mm einlagig 
aufgetragen werden und ist bis auf Null ausziehbar.
Er ist auch sehr gut als Gesimsziehmörtel 
(Schleppzug / Scharfzug) geeignet. 
Eine Oberflächenoptimierung wird bei größeren Flächen 
durch Verfilzen mit dem Schwammbrett erzielt.
Profilierung und Schleifen frühestens nach 24 Stunden. 


