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Leistungserklärung für das Produkt 
Ruberstein® Dickschichter K2S radondicht 
 
Eindeutiger Kenncode des Produkttyps  RDS42300RSN 
      Dickschichter K2S radondicht 

Chargennummer : siehe Verpackung des Produktes 
 

Verwendungszweck    Kunststoffmodifizierte Bitumenbeschichtung zur Abdichtung von 
erdberührten Bauteilen 

 

Hersteller     Rubersteinwerk GmbH, Michelner Straße 7-9, D-09350 Lichtenstein 
 

System zur Bewertung und Überprüfung  System 3 
der Leistungsbeständigkeit   System 3 (für das Brandverhalten) 
 

Harmonisierte Norm    EN 15814:2011+A2:2014 
 

Erklärte Leistungen 
 

Wesentliche Merkmale Leistung 
    

Wasserdichtigkeit Klasse W2A 

Rissüberbrückungsfähigkeit Klasse CB2 

Beständigkeit gegen Wasser 
Keine Verfärbung des Wassers 
Keine Ablösung von der Einlage 

Biegsamkeit bei niedrigen Temperaturen Keine Risse 

Maßhaltigkeit bei hohen Temperaturen Kein Abrutschen und Ablaufen 

Brandverhalten Klasse E 

Druckfestigkeit Klasse C2A 

Gefährliche Substanzen B-Komponente: siehe Sicherheitsdatenblatt 

Dauerhaftigkeit der Wasserdichtigkeit und des Brandverhaltens erfüllt 
 
 
Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im 
Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich. 
 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:  
 
 
 
31.01.2022  ….…………………………………………….. 

Rubersteinwerk GmbH D-09350 Lichtenstein Dipl.-Kfm. Matthias Kolloch / Prokurist 
 
 
Anlage: Sicherheitsdatenblatt 
 
 
 
Die aktuell gültige Fassung der Leistungserklärung ist unter www.ruberstein.de elektronisch abrufbar. 


