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Krumin® ASVL

Nichtsilikogenes Strahlmittel zur Reinigung von Fassaden

Krumin ASVL ist ein hochwertiges Einwegstrahimittel
aus synthetischen Aluminiumsilikat aus
Schmelzkammergranulat und naturlichem
Aluminiumsilikat aus vulkanischer Lava. Seine
kantige Form, seine hohe Harte von 7 Mohs und die
stark abrasive (abtragende) Wirkung machen das
Strahlgut zu einer hervorragenden  Option,
unterschiedliche Oberflachen und Materialien zu
bearbeiten.

Charakterisierung:
Aluminiumsilicat folgender Zusammensetzung

Si02  (Siliziumdioxid) 42-58 %
Al203  (Aluminiumdioxid) 13-32 %
FeO  (Eisen(lll)-oxid) 3-15%
K20 (Kaliumoxid) 0,5-4,6 %
CaO  (Calciumoxid) 5-18 %

Metalle liegen chemisch gebunden als Silikate oder
Aluminate vor.

Kornungen:
Krumin® ASVL 2000 1,0 - 2,0 mm
Krumin® ASVL 1400 0,5 - 1,4 mm

Krumin® ASVL 1000 0,5 - 1,0 mm
Krumin® ASVL 500 90 - 500 pm
Krumin® ASVL 250 90 - 250 um
Krumin® ASVL 180 40 - 180 um
Krumin® ASVL 90 40 - 90 pum

Physikalische Daten:

Dichte 2,4 -3,0 g/lcm?®
Schuttdichte 1,05 - 1,4 g/lcm?
Harte (Mohs) mind. 7 Mohs

Verarbeitung:

Krumin® ASVL ist far alle gangigen
Partikelstrahlanlagen sowohl im Feucht- als auch im
Trockenstrahlverfahren einsetzbar.

Lieferform:
Krumin® ASVL in Sacken a 25 kg; 42 Sacke pro
Palette

Lagerung:
Vor Feuchtigkeit geschitzt!

Anwendung:

Die richtige Auswahl des geeigneten Strahimittels ist
abhangig vom gewilinschten Reinigungsergebnis,
von der Art und dem Zustand des zu reinigenden
Hinweise

Materials sowie der eingesetzten Strahltechnik. Es
empfiehlt sich daher immer, eine ausreichend grofRe
Musterflache zur Beurteilung des zu erwartenden
Ergebnisses anzulegen.

Krumin® ASVL eignet sich je nach Kérnung zur
Reinigung folgender Untergriinde:

Krumin® ASVL Travertin, Granit gebrochen,
500 Porphyr gebrochen

Krumin® ASVL Travertin, Kalksandstein,

250 Muschelkalk
Krumin® ASVL Travertin, Kalksandstein,
180 Muschelkalk
Krumin® ASVL 90 Klinker, Hartbrandziegel,
Sandstein

Im Anschluss an eine Reinigung sollte bei stark
saugfahigen Materialien bzw. stark aufgerauhten
Oberflachen eine Hydrophobierung erfolgen, um die
Wasseraufnahme der Fassade zu verringern und
einer schnellen Wiederverschmutzung entgegen-
zuwirken (empfohlene Produkte: Ruberstein® M 79
und Ruberstein® 290).

Einsatzgebiete:

e  Zunderschichtentfernung von Metall

. Reinigen von Beton, Keramik, Holz, Naturstein,
Stahl

Entfernung von Lacken und Farben bei
beschichteten Oberflachen

Reinigungsstrahlen

Mattieren

o Raustrahlen

Strahlsysteme:

. Druckstrahlkabinen

. Injektorstrahlkabinen
. Druckluftanlagen

. Injektoranlagen

Gesundheitsschutz:

Die Ablagerung von nicht verunreinigtem Strahimittel
kann auf einer Deponie Klasse 1 erfolgen, bei
verunreinigten Strahimittel sind die Bestandteile der
abgetragenen Stoffe fur die Entsorgung ausschlag-
gebend.

Die Angaben in dieser Technischen Information entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Sie
befreien den Verarbeiter wegen der Fille moglicher Einflisse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte
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nicht von eigenen Prifungen und Versuchen. Die allgemein glltigen Regeln der Bautechnik sind einZuhalten. Eine
rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter EigenschASVLten oder der Eignung fiir einen konkreten Einsatzzweck
kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.
Technische Anderungen an den Produkten sowie bei deren Verpackungen behalten wir uns vor.

Es gelten unsere allgemeinen Geschaftsbedingungen.
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